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WARUNKI TECZNICZNE 

montażu wodomierza rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody. 

1. W rozliczeniach między Usługodawcą i Spółką ilość bezpowrotnie zużytej wody, jako 
zmniejszająca ilość odprowadzanych ścieków ustalana będzie na podstawie wskazań 
dodatkowego wodomierza zainstalowanego i eksploatowanego na koszt Usługobiorcy. 

2. Wodomierz powinien być dobrany do warunków pracy tj. przeciętnej oraz maksymalnej wartości 
strumienia objętości wody, a jego montaż wykonany przez koncesjonowany zakład hydrauliczny. 

3. Zestaw wodomierzy należy umieścić przed każdym punktem poboru bezpowrotnie zużywanej 
wody, przy czym zestaw wodomierzy powinien zaczynać się nie dalej niż 2 m od tego punktu. 

4. Przy zabudowanie wodomierza należy stosować zawory kulowe ( przed i za wodomierzem) oraz 
zawór antyskażeniowy, licząc zgodnie z kierunkiem przepływu wody. 

5. Długość odcinków prostych  przewodu wodociągowego przed i za wodomierzem powinny być 
zgodne z wynikami badań wodomierza. 

6. Wodomierz powinien mieć ważną cechę legalizacyjną i plomby. 
7. Wodomierz powinien być umieszczony w łatwo dostępnym miejscu ( wygodnym do odczytu), 

zabezpieczonym przed zalaniem wodą lub zamarznięciem. 
8. Inwestor  po  dokonaniu  montażu  jest  zobowiązany  zawiadomić  Przedsiębiorstwo    celem  jego 

odbioru i oplombowania. 
9. W przypadku stwierdzenia przez Spółkę : 

 
1. uszkodzenia wodomierza 
2. uszkodzenia cech legalizacyjnych dla którejkolwiek z cech urzędu (zabezpieczających) 
3. uszkodzenia plomb „PEKO” lub ich mocowania 
4. nieprawidłowych wskazań wodomierza oraz  

po upływie okresu ważności legalizacji wskazania dodatkowego wodomierza nie będą 
odczytywane a ilość odprowadzonych ścieków będzie określoną jak równa ilości wody 
dostarczonej do nieruchomości (ustalonej na podstawie wskazań wodomierza głównego). 

Zabudowa wodomierza 
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